Barrera vehicular CMP200

La barrera vehicular automatica CMP200 es un producto desarrollado por ZKTeco como complemento ideal para
control de acceso en estacionamientos publicos o privados. ZKTeco ha implementado un disefio elegante con
un motor robusto para brindar un servicio confiable de alta disponibilidad.

Con la finalidad de facilitar el transporte e instalacion, la barrera se puede equipar con un brazo de aluminio de
tipo telescopico que permite ajustar su longitud facilmente.

Caracteristicas

« Elegancia y funcionalidad. El gabinete incluye una elegante iluminacion que hace la funcién de seméforo para
indicar el estado de apertura de la barrera.

* Precision en el disefio. El motor y mecanismo son fabricados en serie utilizando moldes de alta precision para
asegurar que cada equipo tenga la mas alta calidad.

* Electrénica Inteligente. Sabemos que los accidentes pasan, por eso, hemos preparado una electrénica inteligente
capaz de desactivar el motor en caso de que éste impacte con algo para evitar dafos mayores al motor.

* Facil de instalar. Desde el envio hasta los ajustes finales, el nuevo disefio de ZKTeco se centra en resolver
problemas de trasporte gracias a su brazo telescépico que permite ajustar manualmente su longitud
sin necesidad de cortes. Por otro lado, durante la instalacién, se puede ajustar manualmente su
longitud para adaptar facilmente al lugar de instalacion.

* Versatilidad y Flexibilidad. El motor de la barrera CMP200 ha sido disenado para cambiar la direcciéon del giro
facilmente durante la instalacion.



Especificaciones

Tipo de Brazo

Largo de Brazo

Tiempo de Apertura / Cierre
Fuente de Alimentacion
Consumo de Energia
Distancia de Control Remoto
Material del Brazo
Temperatura de Operacion
Humedad de Operacion
Dimensiones

Dimensiones Empaque

Peso Neto

Peso Bruto

Brazo telescépico recto

<45m 4.5-6m
3s 65
ACT10V/60Hz
100W
<30m

Aleacion de aluminio
-25°C ~ +75°C
<90%

350 (D)*280(W)*1010 (H) mm
430 (D)*375(W)*1100 (H) mm
45KG
47KG

+ El dngulo de apertura de la barrera es de 90° +- 2°

* Limites de apertura y cierre electronicos, con salida de relevador incluida.

+ Entradas para accesorios de seguridad como detector vehicular, sensor infrarrojo para deteccion
de obstaculos. Ademas, la barrera incluye detector de obstadculos por impacto.

Funciones Basicas  ° Proteccion del motor. La barrera incluye temporizadores que regulan el tiempo de funcionamiento del
. motor; Util en situaciones extraordinarias donde los sensores de limite de apertura/cierre no funcionen
0 estén desconectados.

- La barrera incluye entradas para conexion de interfaces de control, tales como botones de salida,
paneles de control de acceso, receptores inaldmbricos o cualquier interruptor de contacto seco.
Ademas, incluye en la caja 2 controles remotos con alcance de hasta 30 metros en linea de vista.

Dimensiones

De 6 metros y 4.5 metros
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