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MagnoPro

Sistema de altoparlantes
Compatible con Bluetooth®

Disfruta de una nueva experiencia de sonido
excepcional y audio multicolor a través del
Sistema de altoparlantes KLS-901 de KlipXtreme.
Con 3000 watts de potencia para la fiel
reproduccién de musica, este sistema integra en
una sola unidad dos parlantes de ultragraves de
12 pulgadas y dos unidades para frecuencias altas
de 1 pulgada, todo lo cual lo convierten en una
versatil y poderosa maquina de sonido. Bateria
recargable integrada de 7A con un tiempo de
funcionamiento de hasta 9 horas. Se empareja
practicamente con cualquier dispositivo
compatible con Bluetooth®, para reproducir
musica en forma inaldmbrica hasta 30 metros de
distancia de teléfonos inteligentes, tabletas,
computadoras portatiles o cualquier otra fuente
de audio compatible. El altoparlante también
cuenta con dos conjuntores de entrada de % de
pulgada para guitarra y micréfono con cable, una
pantalla digital LED, una entrada auxiliar de
3,5mm, y puerto USB. La unidad también ofrece
como funcionalidad adicional una bateria
integrada en uno de los puertos USB para que tus
dispositivos estén siempre listos para funcionar.
El micréfono inaldmbrico también formara parte
del entretenimiento. La caja acustica robusta y
resistente, al igual que las rejillas de proteccion
metalicas para los parlantes, te permiten
mantener intacto el sonido ya sea sobre el
escenario o adondequiera que vayas.

klipxtreme

« Potencia de salida de 3000 watts, para la fiel y potente
reproduccion de audio sin distorsion

- Bateria recargable integrada de 7A con un tiempo de
funcionamiento de hasta 9 horas

« Funciona con tus dispositivos favoritos dotados con
tecnologia Bluetooth® V5.0

« Panel con rueda de volumen iluminada para crear una
atmosfera Gnica

- Efectos de iluminacion LED dindmicos, con funcién de
encendido y apagado

« Ecualizador gréfico de 6 canales para acomodar la banda
de frecuencias al nivel deseado

« Entradas para micréfono y guitarra para una experiencia
mas divertida®

« Reproduccion de audio integrado a través de ranuras
para memoria USB y tarjetas micro SD™

« Puerto USB con funcién de bateria portatil para cargar
tus dispositivos mientras te encuentras en movimiento.

« Resistentes asas integradas en el panel lateral y posterior
para facil transporte

« Préctica pantalla LED

« Sintonizador de radio integrado

« Incluye un micréfono inaldmbrico de alta calidad y un
control remoto

« Un afo de garantia

3000

Micréfono
Inaldmbrico

USB/MicroSD™

Maxima potencia de salida
seleccionable (PMPO)
Potencia RMS de referencia
Entrada de CA

Salida de CC

Botones

Unidad del parlante
Potencia RMS de referencia
Frecuencia

Impedancia

Sensibilidad
Relacion de senal a ruido
Distorsion armonica total (DAT)

Conectividad
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad

Tipo de conexion

Frecuencia de RF inalambrica
Alcance inaldmbrico

Entrada de audio

Entradas adicionales

Tipo
Tiempo de carga
Tiempo de funcionamiento

Tiempo en modo de pausa
Tipo de carga de la bateria

Dimensiones (La, An, Al)
Peso

Longitud del cable
Garantia

Efectos de iluminacion

Asas

Pantalla

Sintonizador

Bateria externa para carga de
dispositivos

Ecualizador

Efectos del micréfono

ajustables (con funcién de

KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El logograma Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. microSD™ y SD™ son marcas registradas de SD-3C,
m‘xi??mée ds marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos duefios. Cualquier mencién de los mismos es por motivo de identificacion solamente y por
3 fg\;gﬁj“damo alguno a ninguin derecho perteneciente a, patrocinado por, ni afiliacion con cualquiera de estas marcas. Fabricado en China.
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Tiempo de
reproduccion
hasta 9 Horas

069

Dos conectores
de entrada de Yin
y entrada Aux de 3,5mm

&g

Luces LED dindmicas

encendido/apagado)

Co

2 parlantes
de ultragraves de 12in
y 2 de agudos de 1in

= =
D D DS
Puerto USB
ara carga Pantalla
P 9 digital LED
1 ano d§ garantia
limitada
Control
remoto

3000W

200W
110V-240V(+10%) 60/50Hz (deteccion automatica)
5V/1A

Vol. Guitarra, Echo Mic., Demora Mic,, Vol. Mic,, Volumen
principal, Controles del EQ, Modo, BT, Luz, Repetir,
Interruptor ON/OFF, Pista anterior, Proxima pista,
Buscar/sintonizar -, Reproducir/Sintonizar+

Dos de 12 pulgadas + dos de 1 pulgada
120W+80W

Parlante de graves: 20Hz-100Hz
Parlantes de agudos: 120Hz-20KHz
12in:4Q

1in: 80

89dB+3dB

>7
1kHz, 0dB (+10%)

Con cable e inaldambrica (incluido)
Unidireccional
50Hz-13kHz+3dB

125dB (-95dbm)

Compatible con Bluetooth®V5.0

2,4GHz-2,480GHz

30m (lineal sin interferencia)

AUX de 3,5mm estéreo, USB, MicroSD™

Dos entradas de % de pulgada para micréfono/guitarra

Bateria de litio de 12VCD/7A
10 horas

5,5 horas al 75% del volumen
9 horas al 50% del volumen
24 horas

Carga directa

40x40x118cm

22kg

m

Un afo

LED (con opcién de encendido/apagado)

Si

LED

Antena FM integrada

Si, a través del puerto USB (con la unidad encendida)

Grafico de 6 canales
Ajuste del eco

KLS-901





