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Xtech™ es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Hecho en China. 
Xtech® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El logograma Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus 
respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a ningún derecho perteneciente a, patrocinado por, ni 

afiliación con cualquiera de estas marcas. Fabricado en China.

Caraterísticas

• Audífonos con verdadera conexión inalámbrica estéreo (TWS)
• Micrófono HD integrado para conversaciones con manos libres 
• Admite el uso de un solo audífono (mono) o de ambos (estéreo)
• Reproducción de audio en forma inalámbrica hasta 45 metros de distancia con 

cualquier dispositivo compatible con Bluetooth®*
• 15 horas de tiempo total de reproducción y  aproximadamente 120 horas en 

modo de pausa**  
• La base dual incluye una batería de 3300mAh capaz de almacenar la energía 

necesaria para completar hasta 3 ciclos de carga
• Cada audífono viene con una batería de 40mAh
• La base recarga completamente los audífonos en 1,5 horas 
• Incluye almohadillas intercambiables con el fin de garantizar el calce perfecto 

para cada usuario

VOXDOTS
Audífonos con verdadera conexión
inalámbrica estéreo

* El cálculo de la distancia se basa en un área libre de obstáculos e inferencias, y en línea recta entre
  ambos dispositivos Bluetooth® V5.0
**La duración aproximada de la batería depende de los hábitos de uso y de la regulación del volumen
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XTH-700 Especificaciones
Dispositivo
Tipo
 
Factor de forma
Máxima potencia de salida (RMS)  
Respuesta en frecuencia
Relación de señal a ruido
Entrada de CC 
Parlante 
Unidad del parlante
Máxima potencia de salida (RMS)  
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Micrófono
Relación de señal a ruido
Impedancia
Sensibilidad
Conectividad
Tipo de conexión
Frecuencia de RF inalámbrica
Alcance inalámbrico
Batería
Método de carga:

Tipo 
Capacidad
 
Tiempo de carga  

Tiempo de funcionamiento

Tiempo en modo de pausa
Información adicional 
Dimensiones
Peso
Longitud del cable
Garantía

Audífonos con verdadera conexión inalámbrica
estéreo y estuche de carga portátil
Intraaural 
Total de 6mW 
20Hz～20kHz
80dB
5V/300mA

Φ10mm
3mW
20Hz～20kHz
16Ω
96±5dB

60dB
 2,2kΩ
-42dB±3dB

Bluetooth® JL 5.0
2.4GHz-2.480GHz
45m*

Audífono: hasta 3 ciclos de recarga a 
través de cada puerto magnético 
Estuche de carga: micro-USB
Litio
Audífono: 40mAh cada uno
Estuche de carga: 330mAh 
Audífonos: 1 hora
Estuche de carga: 1,5 horas
Hasta 5 horas con el volumen al 50% con
una sola carga, más 10 horas adicionales
con energía de reserva de la batería**  
120 horas

7,2(An)x3,9(La)x3,1(Al)cm  
40g
Cable de alimentación: 1m
Un año 


